ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2008 г. N 880-ПП

Об утверждении Правил пожарной

безопасности в городе Москве

В целях усиления пожарной безопасности в городе Москве и при-

ведения в  соответствие  с  законодательством Российской Федерации

нормативных правовых актов города Москвы в области пожарной  безо-

пасности Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Правила пожарной безопасности  в  городе  Москве

(приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-

ных изданиях Мэра и Правительства Москвы.

3. Признать утратившим силу пункт  2.2  постановления  Прави-

тельства  Москвы от 6 октября 1998 г.  N 755 "О состоянии пожарной

безопасности города Москвы и дополнительных мерах по ее усилению".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на   первого  заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве   Москвы

Бирюкова П.П.

П.п.Исполняющий обязанности

Мэра Москвы                                  




        В.И.Ресин

                             Приложение   ит



ооорро
                              к постановлению Правительства Москвы ооо
                            от 30 сентября 2008 г. N 880-ПП ороо  
  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

г. Москва, 2008 г.

Требования при хранении и реализации

пиротехнической продукции (ПП).

     5.1. В процессе обращения  пиротехнической  продукции  (далее 

ПП): реализация, транспортирование, хранение, проведение фейервер- 

ков и салютов, руководством организации (предприятия), ответствен- 

ного за проведение работ с ПП, должна быть обеспечена безопасность 

людей на случай пожара, а также разработаны инструкции о мерах по- 

жарной безопасности для каждого взрывопожарного и пожарного участ- 

ка. 

     5.2. Ответственные за пожарную безопасность должны назначать- 

ся приказом по предприятию из числа лиц руководящего состава (мас- 

тера-демонстраторы, демонстраторы, заведующие отделами, кладовщики 

и т.д.), иметь удостоверение на право выполнения работ с ПП. 

     5.3. Все  работники  предприятия  должны допускаться к работе 

только после прохождения инструктажа по пожарной  безопасности,  а 

при изменении специфики работы - проходить дополнительное обучение 

по предупреждению пожаров и действиям работников во время  пожаров 

в порядке, установленном руководителем. 

     5.4. Инструкция по пожарной безопасности разрабатывается  для 

каждого  места хранения и реализации ПП.  В инструкции должны быть 

отражены пожароопасные свойства используемой ПП, требования к соб- 

людению мер пожарной безопасности, последовательность действий ра- 

ботников при пожаре,  указания, касающиеся ответственности уполно- 

моченных  за  противопожарное состояние мест хранения и реализации 

ПП. 

     5.5. Обучение и инструктаж работников, занятых при реализа- 

ции, хранении, транспортировании ПП, при подготовке и производстве 

фейерверков должен осуществляться лицами,  имеющими образование по 

специальности пиротехника со стажем работы по данной специальности 

не менее 5 лет и работниками пожарной охраны. 

     5.6. Каждое помещение,  складское сооружение,  мастерские для 

переупаковки  и сборки изделий,  площадки для паркового и большого 

фейерверка с учетом опасных факторов пожара должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ 01-03. 

     5.7. На складах,  в мастерских,  на площадках фейерверков от- 

ветственные  за  пожарную безопасность назначают дежурных из числа 

работников, которые, в соответствии с инструкциями по пожарной бе- 

зопасности, оказывают помощь руководителю в обеспечении требований 

пожарной безопасности,  следят за исправностью  первичных  средств 

пожаротушения,  а в случае пожара участвуют в его ликвидации, спа- 

сении людей и материальных ценностей, учитывая, что при горении ПП 

за пределы опасной зоны должны быть выведены все люди. 

     5.8. Изделия  должны  поставляться  потребителю в заводской 

упаковке,  на которой указывается наименование или индекс изделия, 

номер партии,  дата изготовления, наименование или условный индекс 

организации-изготовителя,  количество изделий,  срок годности (га- 

рантийный срок), вес, класс опасности и ярлык. 

     Упаковка ПП должна обеспечивать целостность изделия  и  нане- 

сенной на него этикетки, а также безопасность при хранении, транс- 

портировании, подготовке к использованию. 

     Маркировка на изделиях и на упаковках импортных изделий долж- 

на быть на русском языке, содержать сведения об опасных особеннос- 

тях  изделия  и обеспечивать проведение идентификации изделий оте- 

чественным образцам. Без данных идентификации реализация импортных 

изделий запрещается. 

     5.9. Упаковка  с  изделиями  должна быть в заводской таре и в 

ящик (коробку) должна быть вложена инструкция по эксплуатации дан- 

ного  изделия,  в которой описываются его пожароопасные свойства и 

условия применения. 

     Инструкция по применению прилагается к упаковке ПП, независи- 

мо от текста, нанесенного на изделии (потребительской упаковке), и 

должна содержать сведения об условиях применения изделия, способах 

безопасной подготовки к работе,  запуска и утилизации (при необхо- 

димости), гарантийному сроку и дате изготовления или сроку годнос- 

ти; информировать об опасности изделия; иметь реквизиты производи- 

теля, сведения по сертификации и другие данные, обусловленные спе- 

цификой продукции.  Те же данные должны быть изложены в инструкции 

по применению на русском языке для импортных изделий. 

     5.10. Для получения разрешения на устройство фейерверков  при 

проведении общественных мероприятий их организаторы обязаны подать 

в подразделения Государственного пожарного надзора (ГПН)  письмен- 

ное обращение в срок не менее чем за 10 дней (праздничные и выход- 

ные дни в этот срок не включаются) до намечаемой  даты  проведения 

мероприятия. 

     5.11. В письменном обращении указываются следующие сведения: 

     наименование и адрес организации  -  устроителя  мероприятия, 

фамилия,  имя, отчество организаторов и их уполномоченных с указа- 

нием должностей и домашних адресов; 

     не менее двух номеров контактных телефонов; 

     дата, место,  время начала и окончания  мероприятия,  в  т.ч. 

устройства фейерверка, схема размещения пиротехнических установок, 

характер используемых изделий; данные об организации, привлекаемой 

для организации и устройства фейерверка при проведении мероприятий 

(название, место регистрации, юридический адрес, сведения о лицах, 

осуществляющие пуск установок,  свидетельства о прохождении специ- 

ального обучения),  с приложением копии лицензии или разрешений на 

право заниматься устройством фейерверков,  российских сертификатов 

соответствия пиротехнических изделий,  технические  характеристики 

применяемых изделий, сведений о складировании изделий на месте де- 

монстрации фейерверка; 

     количество и продолжительность фейерверков,  характер исполь- 

зуемых изделий; 

     места расположения  предупредительных указателей и оцепления; 

     пути доставки изделий к месту проведения фейерверка  и  места 

дислокации  временных хранилищ; 

     схема привязки пунктов хранения и монтажа фейерверочных,  пи- 

ротехнических изделий к местности с указанием расстояний до зданий 

и сооружений и схема оцепления места проведения фейерверков с ука- 

занием границ опасной зоны.  Схема должна быть согласована с орга- 

нами Государственной противопожарной службы; 

     докладная по  способу  и  месту уничтожения непригодных к ис- 

пользованию или вышедших из строя  фейерверочных,  пиротехнических 

изделий; 

     дата подачи документов с подписями организаторов и их уполно- 

моченных. 

     К письменному обращению должен быть приложен приказ о  назна- 

чении ответственного лица за соблюдением мер пожарной безопасности 

при проведении фейерверков. 

     5.12. Запрещается проводить фейерверк, если не выполнены меры 

пожарной безопасности,  предписанные  органом Государственного по- 

жарного надзора. 

     На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безо- 

пасности могут, по согласованию с органами Государственного пожар- 

ного надзора, привлекаться на договорной основе пожарные автомоби- 

ли с боевыми расчетами,  выставляться пожарные посты и  дозоры  из 

числа личного состава Государственного пожарного надзора, не заня- 

тых на службе. 

     5.13. Все лица, занятые подготовкой и проведением фейерверка, 

должны быть проинструктированы руководителем работ по подготовке и 

проведению фейерверка - мастером-демонстратором перед  каждой  де- 

монстрацией,  о свойствах и особенностях применяемых средств и ме- 

рах предосторожности при обращении с ними и порядке выполнения ра- 

бот каждым лицом.  Инструктаж регистрируется в журнале руководите- 

ля. 

     5.14. К  руководству  подготовкой и демонстрацией фейерверков 

допускаются лица,  имеющие образование по специальности пиротехни- 

ка, прошедшие обучение, сдавшие экзамен и получившие удостоверение 

мастера-демонстратора (демонстратора), подтверждающее право на ор- 

ганизацию и проведение фейерверков. 

     5.15. К работам по подготовке и демонстрации фейерверков  до- 

пускаются лица не моложе 18 лет. 

     5.16. Повторная проверка знаний мастера-демонстратора  и  де- 

монстраторов фейерверков должна производиться уполномоченным орга- 

ном при выявлении нарушений мастером-демонстратором и демонстрато- 

ром требований настоящих "Правил", но не реже 2 раз в год. 

     5.17. Специалисты по демонстрации фейерверков,  имеющие пере- 

рыв в работе более год, допускаются к самостоятельной работе толь- 

ко после повторной сдачи экзамена и стажировки  при  подготовке  и 

проведении фейерверка. 

     5.18. Проведение фейерверков запрещается: 

     в зданиях и на сценических площадках; 

     на территориях и в сооружениях,  находящихся в неудовлетвори- 

тельном противопожарном состоянии; 

     вблизи опасных и вредных  производств  и  объектов,  а  также 

транспортных узлов; 

     на мостах,  путепроводах,  транспортных магистралях, в полосе 

отчуждения железных дорог, на пожаро- и взрывоопасных объектах; 

     на территориях,  непосредственно прилегающих к зданиям, зани- 

маемым федеральными органами государственной власти,  органами го- 

сударственной власти субъектов  Российской  Федерации  и  органами 

местного самоуправления; 

     на территориях объектов,  имеющих важное нравственно-культур- 

ное значение,  памятников истории и культуры,  кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 

     5.19. Вне  помещений  зрители должны находиться с наветренной 

стороны и на расстоянии не менее 100 м от места проведения  высот- 

ного фейерверка. 

     5.20. Безопасное расстояние от мест проведения низких  фейер- 

верков и пиротехнических фигур до зданий и зрителей должно опреде- 

ляться в зависимости от технической характеристики применяемых из- 

делий путем увеличения в два раза максимального расстояния разлета 

искр. 

     5.21. Площадка  для проведения больших и парковых фейервер- 

ков должна быть оснащена двумя порошковыми огнетушителями ОП-5 ти- 

па АВС (Е),  или бочкой 0,2 м3 с водой и ведром, или ящиком с пес- 

ком и лопатой,  а также полотном из асбеста,  грубошерстной  ткани 

или войлока размером не менее 1х1 м. 

     5.22. Охрана мест устройства фейерверков возлагается на орга- 

низацию, проводящую фейерверк. 

     5.23. Размеры места устройства фейерверков и оцепление  уста- 

навливают в каждом конкретном случае в зависимости от номенклатуры 

применяемых изделий. 

     5.24. Площадки  установки пусковых устройств и места хранения 

на них ПП должны быть выгорожены,  находиться под  охраной,  чтобы 

исключить случаи проникновения посторонних лиц, диверсий и хищения 

ПП. 

     5.25. На площадках, на которых находятся пусковые устройства, 

запрещается: 

     курить и разводить огонь; 

     нарушать трудовое законодательство; 

     оставлять фейерверочные средства без присмотра; 

     ставить автомобили и технику, не имеющих отношения к фейерве- 

рочным работам; 

     оставлять открытыми изделия при атмосферных осадках; 

     осуществлять монтаж изделий и их хранение вблизи одиноко сто- 

ящих высоких деревьев,  мачт и т.п. 

     5.26. При  возникновении  аварийных ситуаций,  включающих все 

случаи повреждений изделий и отклонений от инструкций по подготов- 

ке  изделий  к использованию,  работы приостанавливают по указанию 

руководителя работ - мастера-демонстратора. 

     Решение о  возобновлении  работ  принимается после выполнения 

всех мер,  предусмотренных нормативными документами  на  указанные 

работы. 

     5.27. Охрана территории пусковой площадки  может  быть  снята 

только  после  окончания всех работ с согласия руководителя фейер- 

верка - мастера-демонстратора. 

     5.28. Охрана  места устройства фейерверков прекращается после 

окончания фейерверка,  проверки  и  сдачи  мастером-демонстратором 

места проведения фейерверка заказчику фейерверка. 

     5.29. После окончания  фейерверка  пусковая  площадка  должна 

быть  тщательно осмотрена с целью выявления и сбора неотработанных 

изделий и элементов пиротехнических зарядов. 

     5.30. После окончания фейерверков составляется акт о его про- 

ведении, который подписывается ответственными лицами - руководите- 

лями организации,  проводящей фейерверк, представителями заказчика 

и государственной противопожарной службы. 

     5.31. Должностными  лицами государственного пожарного надзора 

при проведении мероприятий по контролю за  соблюдением  требований 

пожарной безопасности на объектах юридических лиц и частных предп- 

ринимателей, а также при осуществлении контроля за проведением ме- 

роприятий  с  использованием  пиротехнических  изделий проверяется 

соблюдение требований пп.3, 4, 50, 153, 157, 162, 174 и 175 Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

     5.32. В случаях выявления нарушений требований пожарной бе- 

зопасности  при хранении,  реализации и применении пиротехнических 

изделий должностными  лицами  государственного  пожарного  надзора 

должны использоваться права, предусмотренные действующим законода- 

тельством. 

     5.33. Транспортирование  ПП может осуществляться всеми видами 

транспорта,  а также ручной кладью при соблюдении требований  Пра- 

вил, действующих на соответствующем виде транспорта и наличии спе- 

циального разрешения. 

     Транспортирование автомобильным транспортом ПП 1 класса (ГОСТ 

19433)  производится  в соответствии со "Специальными требованиями 

по обеспечению безопасности при перевозке опасных  изделий  класса 

1". 

     5.34. К перевозке автомобильным транспортом допускаются  ПП, 

изготовленные  в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией и упакованные в упаковку поставщика, предусмотренную 

стандартами или техническими условиями. Вид, тип и исполнение упа- 

ковки определяются разработчиком ПП в соответствии с  требованиями 

нормативных документов.  Допускаются к перевозке вне упаковки пос- 

тавщика:  фонтаны, римские свечи, контурные фонтаны и свечи и дру- 

гие изделия до 39 мм калибра включительно, установленные в различ- 

ные конструкции,  такие, как фейерверочные фигуры, надписи, симво- 

лы,  сборные кассеты и т.д. Данные конструкции должны быть уложены 

таким образом,  чтобы исключить перемещение и  повреждение  ПП  во 

время  транспортировки. 

     5.35. Грузоотправитель  обязан  к  перевозке  поставлять ПП в 

исправной и закрытой упаковке с соответствующей маркировкой. Пиро- 

технические  изделия должны быть уложены в упаковке таким образом, 

чтобы исключить их внутреннее перемещение. 

     5.36. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, что- 

бы картонные упаковки и вкладыши относились к горючим  трудновосп- 

ламеняемым или трудногорючим материалам по методу ГОСТ 12.1.044-89 

(п.4.3) и трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95. 

     5.37. Огнезащитные  составы  для  картонной  тары и вкладышей 

должны иметь сертификаты пожарной безопасности или отчеты  (заклю- 

чения)  по  результатам  их  испытаний по методам ГОСТ 12.1.044-89 

(п.4.3) и ГОСТ Р 50810-95. 

     5.38. На процесс огнезащитной обработки и огнезащитные соста- 

вы должна быть НТД, разработанная предприятием-изготовителем огне- 

защитного состава или предприятием, производящим указанную огнеза- 

щитную обработку. 

     5.39. Картонная упаковка, подвергнутая огнезащитной обработке 

должна иметь маркировку в виде специального знака. 

     5.34. Хранение  ПП  должно  производиться в складских зданиях 

(помещениях). Оборудованных и аттестованных их владельцами (распо- 

рядителями, арендаторами) и должно обеспечивать безопасность, сох- 

ранность и учет,  и возможность проверки наличия учитываемой  про- 

дукции. 

     5.35. Склады хранения ПП подразделяются на базисные, промежу- 

точные и расходные. 

     5.36. Безопасные расстояния от складов хранения ПП до  сосед- 

них  зданий  и  сооружений должны устанавливаться в зависимости от 

радиуса опасной зоны изделий,  определяемого в соответствии с ГОСТ 

Р 51271 и указанного в технической документации на изделие (техни- 

ческих условиях) для конкретного вида ПП. 

     5.37. Склады хранения ПП должны иметь защитные сооружения или 

быть окружены зоной отчуждения,  исключающими за их пределами воз- 

можность опасного механического или термического воздействия заго- 

ревшихся изделий, их элементов и/или продуктов сгорания. 

     Для складов ПП,  обеспечивающих невозможность разлета горящих 

изделий и их элементов,  зона отчуждения от склада хранения ПП  до 

легковоспламеняющихся объектов должна составлять не менее 5 м. 

     Для складов хранения ПП,  защитные сооружения которых не пре- 

дотвращают  разлет  горящих элементов изделий,  зона отчуждения от 

склада до легковоспламеняющихся объектов должны составлять не  ме- 

нее наибольшего радиуса опасной зоны, создаваемой вылетающими эле- 

ментами. 

     5.38. Запрещается хранить упаковки с ПП,  не имеющими (утра- 

тившими) идентификационные знаки, с истекшим сроком годности, сле- 

дами  порчи (или) без инструкции по применению.  Хранение забрако- 

ванных и пришедших в негодность ПП должно производиться  в  упако- 

ванном виде отдельно от остальной продукции. 

     5.39. Нормы загрузки складских помещений  должны  устанавли- 

ваться с учетом защитных свойств сооружений и характеристик храни- 

мых ПП, расстояний от места хранения до других зданий, сооружений, 

коммуникаций  и мест скопления людей и подлежат согласованию с фе- 

деральными органами исполнительной власти по пожарному надзору. 

     В каждом складе хранения ПП на видном месте должны быть выве- 

шены таблички с нормой загрузки и инструкции по правилам  хранения 

изделий,  пожарной  безопасности и порядку безопасного ведения ра- 

бот. 

     5.40. Базисные и промежуточные склады и,  как правило, склады 

объектов торговли должны быть одноэтажными.  В зданиях базисных  и 

промежуточных складов не допускается размещение чердаков,  цоколь- 

ных этажей и подвалов. 

     5.41. Здания  складов  хранения  ПП должны иметь вышибные по- 

верхности (ВП),  обеспечивающие в случае возгорания хранимой  про- 

дукции уровень давления продуктов сгорания в помещении ниже преде- 

ла его разрушения.  Уровень давления разрушения вышибных устройств 

не должен превышать 30 % от давления разрушения хранилища. 

     5.42. Склады хранения ПП должны иметь не менее двух эвакуаци- 

онных  выходов,  при этом расстояние от любой точки пола до выхода 

не должно превышать 30 м.  Допускается для складов,  имеющих длину 

до 12 м,  делать один эвакуационный выход. Двери, ведущие в храни- 

лище, должны открываться по ходу эвакуации. 

     5.43. При  наличии в складе системы вентиляции ее конструкция 

должна исключать возможность передачи пожара  по  воздуховодам  из 

одного  помещения  в другое.  Места прохода коммуникаций в смежные 

помещения должны заделываться негорючими материалами для недопуще- 

ния  проникновения  пожароопасных  продуктов из одного помещения в 

другое. 

     5.44. Территория складов,  как правило, должна иметь наружное 

освещение. Искусственное освещение зданий базисных и промежуточных 

складов должно быть наружным. Допускается внутреннее искусственное 

освещение зданий базисных,  промежуточных складов и складов объек- 

тов  торговли  лампами  (светильниками) до 220 В в исполнении IP53 

(искробезопасное исполнение).  Разделительные щиты,  выключатели и 

т.п. должны иметь искробезопасное исполнение не ниже IP53. Их раз- 

мещение и установка должны производиться  за  пределами  складских 

помещений. 

     На складах пиротехнической продукции  электропроводка  должна 

быть  выполнена  кабелями  в металлических трубах. 

     Светильники на складах пиротехнической  продукции  не  должны 

иметь отражатели и рассеиватели из горючих материалов и иметь сте- 

пень оболочки не ниже IP53. 

     Запрещается: 

     транзитная прокладка проводов и кабелей в помещениях  складов 

с пиротехнической продукцией; 

     установка  розеток  внутри  складских  помещений. 

     5.45. При размещении изделий на складах  необходимо  учиты- 

вать  их  совместимость  в соответствии с приложением 2 ППБ 01-03. 

     5.46. Все операции, связанные со вскрытием тары, проверкой ее 

исправности и мелким ремонтом,  расфасовкой или переукупоркой про- 

дукции  должны производиться в помещениях,  изолированных от места 

хранения противопожарными преградами 1 типа. 

     5.47. Для  защиты складов от лесных и полевых пожаров необхо- 

димо: 

     снять дерн на расстоянии не менее 5 м вокруг каждого  здания; 

     сделать канаву по периметру территории склада шириной 1,5-3 м 

и глубиной 0,5-1 м или вспахать полосу земли шириной 5 м для  сня- 

тия растительности на расстоянии с внешней стороны от ограды скла- 

да не ближе 10 м.  Откосы и дно канав следует периодически очищать 

от  растительности.  Расстояние  складов до лесных массивов должно 

быть не менее 500 м. 

     5.48. В случае возникновения пожара на территории склада  ра- 

ботники,  находящиеся на складе,  обязаны вызвать пожарную охрану, 

организовать встречу прибывающих подразделений и  принять  меры  к 

тушению и предотвращению дальнейшего распространения огня. При не- 

возможности предотвращения распространения пожара на упаковку с ПП 

все люди должны быть немедленно эвакуированы на безопасное рассто- 

яние. 

     5.49. Тушение  пожара  должно осуществляться в соответствии с 

планом (или карточкой) тушения пожара,  разработанным и утвержден- 

ным  совместно  руководителями  предприятия и обслуживающего склад 

подразделения пожарной охраны.  По прибытии подразделений пожарной 

охраны  ответственное  лицо  склада  должно  предоставить пожарным 

уточненную информацию об опасности ПП и выдать разрешение (допуск) 

на выполнение работ по тушению. 

     5.50. Наружное пожаротушение складов и их  территории  должно 

быть  предусмотрено  от наружного противопожарного водопровода или 

от пожарных водоемов. 

     5.51. Погрузка  и  разгрузка ПП должны осуществляться при вы- 

полнении требований ППБ 01-03 и других нормативных  документов  по 

пожарной безопасности. 

     5.52. Предельно-допустимая масса при поднятии и переноске та- 

ры с ПП должна быть оговорена инструкциями на каждый вид или груп- 

пу изделий. Во всех случаях она должна быть для мужчин не более 20 

кг и для женщин не более 10 кг.  Погрузку и разгрузку  тары  с  ПП 

следует вести в спецодежде. 

     5.53. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, обес- 

печивать сохранность груза и безопасность перевозки. Материалы, из 

которых изготовлены тара и упаковка,  должны быть инертными по от- 

ношению к содержимому.  На каждом грузовом месте должны быть знаки 

опасности в соответствии с ГОСТ 19433-88. 

     5.54. К месту погрузки и разгрузки должна допускаться  только 

одна машина. Ее подъезд к зданию хранилища осуществляется на расс- 

тояние не менее 5 м.  Все остальные машины  должны  находиться  на 

расстоянии 100 м от хранилища. 

     5.55. Места погрузки и  разгрузки  упаковок  с  изделиями  ПП 

должны быть оборудованы: 

     специальными приспособлениями, обеспечивающими пожаробезопас- 

ные условия работы (опоры,  стойки, щиты, трапы, мостки, носилки и 

т.п.).  Ширина мостков должна быть не менее 1 м,  трапов - 1-1,5 м 

при  толщине  досок 60 мм; 

     исправным стационарным или временным освещением, соответству- 

ющим классу зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

     5.56. Используемые погрузочно-разгрузочные  механизмы  должны 

быть  в  исправном  состоянии и удовлетворять требованиям пожарной 

безопасности. 

     5.57. Объекты  торговли изделиями должны соответствовать тре- 

бованиям пожарной безопасности,  содержащимися в  СНиП  2.08.02-89 

"Общественные  здания и сооружения",  ПУЭ,  настоящих ППБ и других 

документах. 

     5.58. Реализация  пиротехнических изделий технического назна- 

чения осуществляется только по перечням наименований с последующим 

получением товара со склада. 

     5.59. Реализация пиротехнических изделий бытового назначения 

калибром (диаметром) более 60 мм допускается только в торговых за- 

лах специализированных магазинов. 

     5.60. Реализация  пиротехнических изделий бытового назначения 

запрещается: 

     в объектах торговли, расположенных в жилых зданиях; 

     из ларьков и киосков,  в том числе встроенных в здания и соо- 

ружения любого назначения; 

     с лотков,  в  том числе установленных на территориях торговых 

зон, рынков и т.п.; 

     в объектах  торговли,  расположенных в зданиях вокзалов (воз- 

душных, морских, речных, железнодорожных, автомобильных), на плат- 

формах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций мет- 

рополитена,  в уличных переходах и иных подземных  сооружениях,  в 

транспортных средствах общего пользования; 

     в объектах торговли,  расположенных на территориях опасных  и 

пожароопасных производственных объектов; 

     вне объектов торговли; 

     с автотранспорта; 

     лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если  произ- 

водителем не установлено другое возрастное ограничение); 

     поштучно, вне заводской потребительской упаковки; 

     не имеющей (утратившей) идентификационных признаков, с истек- 

шим сроком годности,  следами порчи и без инструкции (руководства) 

по  эксплуатации; 

     без обязательного сертификата качества,  либо знака соответс- 

твия. 

     5.61. В  местах  реализации  ПП допускается хранение не более 

одного комплекта вскрытой транспортной упаковки. 

     5.62. На объектах торговли ПП запрещается: 

     реализация изделий лицам моложе 16 лет; 

     хранить изделия в торговых залах  и  на  путях  эвакуации; 

     складировать горючую тару у окон зданий; 

     хранить ПП в помещениях,  не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления; 

     хранить ПП совместно с другими горючими веществами и материа- 

лами; 

     проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых 

залах, а также в помещениях, в которых размещены на хранение ПП; 

     расфасовывать изделия в торговых залах и на путях  эвакуации; 

     хранить пороховые  заряды совместно с капсюлями или снаряжен- 

ными изделиями в одном шкафу; 

     размещать отдельные  секции  по продаже пожароопасных товаров 

ближе 4 м от выходов,  лестничных клеток,  в тамбурах и  на  путях 

эвакуации, а сами секции располагать на нижних этажах магазинов; 

     размещать металлические шкафы (сейфы) с изделиями в  подваль- 

ных  помещениях; 

     продавать изделия не в заводской упаковке  или  раскупоривать 

заводскую упаковку в помещениях складов; 

     импортные изделия должны отвечать требованиям пожарной  безо- 

пасности,  предъявляемым к отечественной продукции, и иметь серти- 

фикат соответствия (сертификационное  свидетельство),  выданный  в 

установленном  порядке. 

     В раздел требований пожарной безопасности по  противопожарной 

защите объектов с ПП. 

     5.63. Объекты, предназначенные для транспортирования, хране- 

ния и реализации ПП, должны быть оборудованы следующими средствами 

пожаротушения: 

     при погрузке и разгрузке упаковок с изделиями ПП - первичными 

средствами пожаротушения (не менее  двух  порошковых  огнетушителя 

ОП-5 типа АВС (Е)), пожарным инвентарем в соответствии с ППБ 01-03 

и специальными средствами пожаротушения (не менее двух специальных 

огнетушителей  заправленных порошком марки ПХК и оснащенных насад- 

ком - успокоителем); 

     при транспортировании  ПП - первичными средствами пожаротуше- 

ния (не менее трех порошковых огнетушителя  ОП-5  типа  АВС  (Е)), 

противопожарной кошмой размером не менее 1х1 м,  пожарным инвента- 

рем в соответствии с ППБ 01-03 и специальными средствами пожароту- 

шения  (не менее двух специальных огнетушителей,  заправленных по- 

рошком марки ПХК и оснащенных насадком - успокоителем); 

     базисные и промежуточные складские помещения, предназначенные 

для хранения и реализации ПП - автоматическими установками тушения 

пожара  (АУТП)  и  автоматическими  установками обнаружения пожара 

(АУОП) в соответствии с п.4.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий,  соору- 

жений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической  пожарной  сигнализаци- 

ей",  а  также  первичными средствами тушения в соответствии с ППБ 

01-03; 

     передвижные склады и склады объектов  торговли  -  первичными 

средствами  пожаротушения  (не  менее двух порошковых огнетушителя 

ОП-5 типа АВС (Е)), пожарным инвентарем в соответствии с ППБ 01-03 

и специальными средствами пожаротушения (не менее двух специальных 

огнетушителей, заправленных порошком марки ПХК и оснащенных насад- 

ком - успокоителем). 

     5.64. Тушение тары,  упаковки при транспортировании, хранении 

и реализации ПП производится из порошковых огнетушителей типа  АВС 

(Е). 

     5.65. Тушение ПП при их транспортировании,  хранение и реали- 

зации  осуществляется  из  специального огнетушителя заправленного 

порошком марки ПХК на основе хлорида калия ТУ 10968286-06-94 и ос- 

нащенного  насадком  - успокоителем,  предназначенного для тушения 

пожаров класса Д (металлы, металлосодержащие вещества). 

     Способ тушения - полная засыпка порошком очага  горения. 

     При тушении  очага  горения  его необходимо полностью покрыть 

порошком со всех сторон, при этом толщина слоя порошка должна быть 

не менее 2 см по всей поверхности очага горения. 

     Запас порошка на тушение определяют в зависимости от масштаба 

возможного очага горения. В связи с этим емкость порошкового огне- 

тушителя выбирают из ряда: 5, 10, 50, 100 л; первые 2 огнетушителя 

- ручные,  последние 2 - возимые (на колесах). Все они должны быть 

оснащены насадками - успокоителямя. 

     Порошок марки  ПХК и заправленные им огнетушители не подлежат 

обязательной сертификации,  согласно ГОСТ Р 51057-2001  и  ГОСТ  Р 

5017-97.
